Balanzaparacamiones SIPELANALOGICABCA

Plataforma modular de idénticas caracteristicas constructivas al modelo BCD, manteniendo las versiones sobre piso con

rampasy en semifoso. Compatible conindicadordigital auténomolsis o sistema computalizado Apolo / Galil.

Equipada con celdas de cargaanaldgicas Keli ZFSY-A tipo canister.

La confiabilidad y sencillez de uso y mantenimiento, hacen de este modelo una interesante alternativa econémica

ofreciendo prestaciones de excelencia en el pesaje de camiones.

Celda de carga Keli ZSFY (analdgica)

Tipo Canister con cubierta de acero inoxidable, a compresién

- Capacidad: 30t - Coef.Temp: +/-0.002%/°C
Sensibilidad:2mV/V - Rangotemperatura operativo:-30a70°C
Carga maxima segura: 150%FS
Excitacion maxima: 15Vcc

Impedancia: 700 ohm
Error:+/-0.03%FS
Creep (30 minutos): +/-0.02%FS

Hermeticidad: P68

Indicador Apolo con software Galil

salidaRS232 para PCydisplayrepetidor.

y operatoria en dos pesadas, 0 en una coningreso de tara manual.

Access (opcional SQL Server) exportables a Excel.

Indicador Isis Alfa

Gabineteinoxidable Nema Xl con display LCD retroilumindado de 6 digitos de 24mmy doble
- Software Galil para gestién de camiones bajo Windows con visualizacién de peso en pantalla

- Ticket configurable por el usuario paraformularios preimpresos u hojas en blanco.
- Informacion estadistica de totales por productos y por clientes, manejando bases de datos

- Gabinete chapa pintada epoxi, display LCD grafico 240 x 64 pixeles

- Operatoriaendos pesadas, 0 en una coningreso de tara manual

software LegoPlus paradescargaaPC

- Tablas de 250 codigos con texto alfanumérico asociado.

- Relojdetiemporeal (fecha/hora)

Opcionales:
- Gabinete enaceroinoxidable.

Alternativa para balanzas mecanicas existentes

Kit de conversion

Sipel brinda la posibilidad de modernizar su sistema de pesaje
mecdanico con la incorporacién de lectura electrénica, que permite
lacomunicaciénaPC, impresoraodisplay repetidor.
La celda de carga de traccién con su correspondiente montaje
amortiguado colocada en la transmisién al brazo pesador se
conecta a un indicador de peso digital autbnomo Isis o sistema
celda de carga computalizado Aries / Galil, brindando dos opciones simples y
con amortiguador confiables de kit de conversion.

- Tres puertos RS232 para conexiona PC, impresoray display remoto.

- Manejo de patentes alfanuméricas, con memoria de 100 camiones en pendientes
- Memoria de 500 transacciones, detallando fecha, hora, patente, cliente y producto, con

- Ticket configurable (leyendas, posiciones, etc.) para distintos tamafos de hoja

Casa Central

J. M. Rosas 2233
Rosario - Argentina
+54 (341) 482-9180
ventas@sipel.com.ar

Oficina Bs As

Av. Cérdoba 6087
Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: +54 11 47744791
ventasba@sipel.com.ar

Exterior:
comex@sipel.com.ar

www.sipel.com.ar

Tecnologia en Pesaje

Balanza de camiones

Tecnologia en Pesaje

SIPEL es una empresa lider en el mercado del pesaje vehicular.

Las balanzas de camiones modelo BCD, con celdas digitales, y BCA, con celdas analdgicas,
son garantia de calidad, precision y durabilidad. Es la mejor solucion a los requerimientos

actualesdelaindustriayelagro.

Su disefno modular responde a un criterio moderno y practico, adecuandose en variedad de

medidasy capacidades alas necesidades de cada cliente.

Facil de trasladar e instalar, su aplicacion es apreciada por usuarios argentinos y de toda

AméricaLatina.

especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso-2011

SIPEL, tecnologia en pesaje, protagonista del presente en la conquista del futuro.

Sistema de Calidad

www.sipel.com.ar ISO 9001
CERTIFICADO



La obra civil es realizada acorde a los planos provistos por SIPEL y consiste en una
construccién de simple ejecucion basada en fundaciones de hormigdn de baja altura.
La estructura esta conformada por moédulos acoplables, de esta manera se reducen los
costos de transporte y se elimina el uso de maquinaria pesada para la instalacion de la
balanza.

Los médulos se construyen a partir de cabezales en perfiles de acero y parrillas de
hierro. Estas parrillas se arman de manera transversal dentro de un encofrado
recuperable. Luego el encofrado se rellena con hormigén H 30. El tendido de
canerias para los cables de celda se efectia previamente, quedando incorporado
a los médulos.

Resulta asi un diseno con losas de gran resistencia y baja altura, disefiadas con
asistencia de programas CAD, que soportan un peso de 36 toneladas concentrado en
lasuperficie que ocupan 2 ejes de ruedas duales.

Para un facil mantenimiento posee acceso lateral a las celdas de carga. Se evitan las
tapas superiores susceptibles de dafio por el peso concentrado del camién.

La altura final de la plataforma de rodaje en la opcién sobre piso, con rampas de
acceso,esde38cm.

La misma estructura de plataforma puede ser usada con celdas de carga digitales o
analégicas. Existen distintas opciones de indicador digital acordes a las dos
alternativas ofrecidas.

El ajuste de extremos y calibracion de la balanza SIPEL, ya sea con celdas analégicas
o digitales es sumamente sencillo y rdpido en comparacién con los sistemas
tradicionales.

Dimensiones y capacidades
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(*) Modelos homologados en Argentina

BalanzaparacamionesSIPELDIGITALBCD

Equipada con celdasde cargadigitales dealtaresolucion. Estas celdas generan unasehal digital que es transmitida al

indicadorelectrénico, conlassiguiente ventajasfuncionales:

La sefal no sufre variacion y/o degradacion en el trayecto que separa las celdas del indicador digital de peso, es

inmunea ruidoseléctricosy a perturbaciones producidaspordescargasatmosféricas

— Loserrores de no linealidad, histéresis y deriva son compensados con algoritmos contenidos en la propia celda

decargalograndomayor precision

— Losajustesde puntassehacendemanerasencillayrapida desdeelindicadorISIS ALFA DIGITAL sinnecesidad de

utilizar pesas patron

— Facil mantenimientoy reparacion de la balanzaya que el indicador ISIS ALFA DIGITAL, ante una eventual salida

deserviciodealgunacelda,laidentificade maneraautomatica.

Indicador de peso Isis alfa digital

- Gabinete chapa pintada epoxi, display LCD grafico 240 x 64 pixeles

- Operatoriaendos pesadas, o en unaconingreso de taramanual

- Manejo de patentes alfanuméricas, con memoria de 100 camiones en pendientes

- Memoria de 500 transacciones, detallando fecha, hora, patente, cliente y producto,
con software LegoPlus paradescargaa PC

- Ticket configurable (leyendas, posiciones, etc.) para distintos tamafos de hoja

- Tablasde 250 cédigos con texto alfanumérico asociado.

- Tres puertos RS232 para conexiona PC, impresoray display remoto.

- Relojdetiemporeal (fecha/hora)

- Compatible con celdas de cargadigitales Revere DSC, Keli ZSF o HBM C16i

Opcionales:

- Gabineteenaceroinoxidable.

- Software Galil de gestion de camiones

- ldentificacion de camion através de codigo de barras o“touch memory”.
- Control de semaforosy/o barreras

Celda de carga Keli ZSF-D (digital)

Tipo Canister con cubierta de acero inoxidable, a compresion

- Capacidad: 30t - Creep (30 minutos): +/- 0.02%FS
- Resolucién moédulo A/D: 100.000 - Coef.Temp:+/-0.002%/°C
cuentas - Rangotemperatura operativo:-20a60°C
- Frec.deactualizacion: 50Hz - Cargamaximasegura: 150%FS
- Protocolodetransmision: RS485 - Excitacion: 15Vcc
- Tasadedatos: 9600 Bps - Hermeticidad: P68

- Distanciamaxtransmision: 1200m
- Error:+/-0.02%FS

Display repetidor aplicable a versiones BCD y BCA

-Display de 7 segmentosde 2"04"o LED de alto brillo de 4”para exterior
-Implementacién cableadaoinaldmbrica
-Comunicacion TCP/IP o WIFI o RS232/485
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